
KÆLDER- OG 
SPUNSVÆG

Mellem kælder- og  
spunsvæg isoleres med 
Leca® 10-20

… MED LECA® 10-20 
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KONTAKT:

VI FYLDER MELLEM  
KÆLDERVÆG OG SPUNSVÆG  
PÅ ENHVER BYGGEPLADS ...

A Saint-Gobain brand

KÆLDER- OG SPUNSVÆG

VARMEISOLERENDE

LYDISOLERENDE

ROBUST

MILJØVENLIG

DRÆNENDE

KEMISK BESTANDIGUBRÆNDBAR

GENANVENDELIG

STÆRK

LAV VÆGT

UORGANISK

LANG LEVETID

> Let og hurtigt  
at indbygge 

> Enkel levering 

> Danskfremstillet  
kvalitetsprodukt,  

som aldrig svigter
Leca A/S
Randersvej 75
Hinge
8940 Randers SV
Tlf.: 87 61 02 01 
www.leca.dk



LEVERING OG INDBYGNING  
>  Kræver ingen depotplads på byggepladsen 

ved levering
>  Blæses direkte fra lastbilen med 1 m3/min. 

og 30-60 meter slanger
>  Ingen samlinger og tilskæringer omkring rør 

eller mod kældervæg og spunsvæg

>  Sparer håndværker- og maskintimer på  
byggepladsen

>  Komprimeres 10 % under indbygning
>  Holdes adskilt fra jord og sand med geotekstil

… MED LECA® 10-20 

FYLD MELLEM 
KÆLDERVÆG 
OG SPUNSVÆG

>   Effektivt filter- og  
drænmateriale

>   Effektivt isoleringsmateriale  
uden samlinger

>   Meget høj trykstyrke

>   Nedbrydes kun ved knusning

>   Overholder kravene til  
omkringfyldning og sidestøtte  
på kloakrør og drænrør i plast

>   Reducerer det vandrette tryk  
på kældervæggen


