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Leca® letklinker til
faskine
- Vejledning til korrekt anlæg af faskine med Leca® Letklinker



Et dansk
letfyldsmateriale

Leca® letklinker som faskine

Separat 
kloakering eller 
nedsivning på 
egen grund
Grundet hyppigere og voldsommere 
regnmængder i kombination med tættere 
bebyggelse, stiger behøvet for separatkloakering. 
Formålet er at få adskilt spildevand og 
regnvand til gavn for samfundet økonomisk og 
sundhedsmæssigt. Separatkloakering kan dog 
være en stor udgift.

Regnvandsbede, grøfter og opsamling kræver  
plads. Et oplagt alternativ er nedsivning via 
faskine. Med Leca Letklinker kan du f.eks. udnytte 
arealer under belægning eller bygninger.

Leca® letklinker er et letfyldsprodukt, som er 
produceret i Danmark af dansk ler fra egen lergrav 
tæt ved fabrikken i Hinge. 

Vi tager aktivt ansvar for at beskytte miljøet, 
producerer og leverer ressourceeffektive produkter 
med et specifikt fokus på vores bæredygtige 
fodaftryk.

1. Grav et hul og udlæg 
geotekstil, sørg for den er 
difusionsåben. 

2. Fyld op med Leca Letklin-
ker og ilæg regnvandsledning  
i øverste tredjedel.

3. Geotekstilen lukkes og der 
fyldes op til eksisterende 
niveau. Eksempel her er 
jordfyld men der kan også 
udlægges belægning.



Vil du
vide mere

Leca® et produkt
flere løsninger

LECA DANMARK A/S

Telefon: +45 87 61 02 01
E-mail: lecadk@leca.dk

Randersvej 75 - 8940 Randers SV

Leca® letklinker 10 - 20 er et effektivt materiale til opsamling 
af regnvand under jorden. Det er et materiale, der er nemt 
at arbejde med. Det leveres, når – og hvor der er brug for det. 
Materialet stiller ikke krav til forudgående arbejde eller form. 

Det kan laves som et højt -og et dybtliggende regnvandssystem. 
Hvis jordbundsforholdene tillader det, kan opsamlingen også 
fungere som nedsivning. 

Kombinationen af lang levetid, høj trykstyrke og stor hulrums-
procent gør, at den kan bygges ind under faste belægninger 
såvel som grønne arealer. 

Egenskaber fra Leca® letklinker

 Kan bygges ind over alt

 Let udlægning/indbygning

 Høj trykstyrke

 Lav vægt på 245kg/m3

 40% dokumenteret hulrum

 Sikker levering med blæs eller tip

 Neutralt og kemisk stabilt

 Høj permeabilitet - Tømmetid

 Lang levetid på mere end 200år

Grundet kombinationen af egenskaber kan Leca® 
håndtere udfordringerne med regnvand på flere måder.

 Læs mere i den tekniske guide som du finder på leca.dk



Styrke / Kapacitet / Letvægt / Lang levetid


